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Otros instrumentos / equipos / accesorios
Equipo A 1732 DC EVSE

El equipo A 1732 DC EVSE es una 
herramienta especializada diseñada 
para la seguridad eléctrica y las pruebas 
funcionales de los Equipos de Suministro 
de Energía de Vehículos Eléctricos en las 
configuraciones de Modo 4 (DC EVSE) 
y Modo 3 (AC EVSE). Es compatible con 
una amplia gama de tipos de conectores, 
incluidos CCS2, CHAdeMO y enchufes de 
CA de tipo 2, lo que lo hace muy versátil. 
Cuando se combina con un equipo 
MI 3155, el equipo A 1732 permite la 
iniciación de protocolos de comunicación 
como ISO 15118, DIN 70121, CHAdeMO 
y PWM de bajo nivel, y también puede 
simular errores en la señal del Piloto de 
Control (CP) y las conexiones de tierra de 
protección (PE) para evaluar la respuesta 
del cargador. Cuando se combina con 
el comprobador MI 3155 EurotestXD, el 
equipo A 1732 DC EVSE se puede utilizar 
para registrar el protocolo de carga, 
realizar las mediciones y las pruebas 
necesarias para la puesta en marcha del 
cargador y para las pruebas de seguridad 
periódicas.
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CARACTERÍSTICAS CLAVE

•	Compatible con CCS2, CHAdeMO y AC EVSE;
•	Protocolo de prueba funcional para medir 

tensiones y corriente en los terminales;
•	Simulación de fallos en CCS2 y Tipo 2 para CP 

abierto, PE abierto y CP corto;
•	Simulación de fallos en CHAdeMO para CP3 

abierto, PE abierto y parada de CAN;
•	Conectores de prueba banana para terminales 

DC, AC y PE;
•	Terminales de prueba PE dobles (PE(C) y PE(P)) 

para una verdadera medición a 4 hilos de baja 
resistencia de las partes metálicas de puesta a 
tierra;

•	Comunicación Bluetooth con MI 3155 EurotestXD;
•	Categoría de sobretensión CAT III / 300 V;
•	Soporte de comunicación CCS ISO 15118-1 o DIN 

70121;
•	Soporte de comunicación CHAdeMO versión 

0.9.1 y superior;
•	Soporte de comunicación AC EN 61851-1;
•	Batería EV simulada de 300 V y 5 A.

USO EN COMBINACIÓN CON MI 3155

•	Comunicación con el equipo A 1732 DC EVSE a 
través de Bluetooth;

•	Protocolo de prueba predefinido para DC EVSE 
en la estructura de memoria;

•	Todas las mediciones se pueden iniciar, ver y 
registrar en MI 3155 EurotestXD;

•	Realización de mediciones precisas de 4 hilos con 
corriente de prueba de 200 mA;

•	Resistencia de aislamiento con tensión DC de 
hasta 1000 V;

•	Prueba funcional con monitorización en tiempo 
real del protocolo de carga y las tensiones y 
corrientes en los terminales de prueba;

•	Activación remota de fallos y medición del 
tiempo de reacción;

•	Medición de la impedancia de DC;
•	Medición del tiempo de descarga;
•	Prueba de IMD asimétrica con una resistencia 

de falla configurable entre 20 kΩ y 640 kΩ a 
intervalos de 5 kΩ;

•	SECUENCIAS AUTOMÁTICAS programables* 
para personalizar el protocolo de prueba;

•	Software para PC Metrel ES Manager para 
mediciones pre y posprocesamiento: preparación 
de la estructura de la prueba, descarga de 

resultados, vistas de árbol, tabla y 
gráfica, almacenamiento e impresión 
de informes.

APLICACIÓN

•	Fabricación de EVSE para pruebas 
funcionales y eléctricas; 

•	 Instalación y puesta en marcha de EVSE;
•	Pruebas periódicas de EVSE;
•	Solución de problemas de EVSE; 

NORMAS

Funcionalidad
•	EN 61851-1
•	EN 61851 – 23
•	ISO 15118-1
•	DIN SPEC 70121
•	CHAdeMO

Compatibilidad electromagnética
•	EN 61326-1

Seguridad
•	EN 61010-1 
•	EN 61010-2-030
•	EN 61010-031 



¡Atención! Las fotografías contenidas en este catálogo pueden diferir levemente del aspecto de los instrumentos en 
el momento de la entrega. Reservado el derecho a introducir cambios técnicos sin previo aviso.
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Equipos de prueba y medición
Ljubljanska 77, SI-1354 Horjul, Eslovenia
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

DATOS GENERALES EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE 
MEMORIA

SE PUEDE UTILIZAR JUNTO CON

Foto Referencia Descripción

MI 3155 EurotestXD

Alimentación de red 

Tensión de alimentación, frecuencia 205 ... 254 V AC, 50 Hz / 60 Hz 
Consumo máx. de potencia 2000 VA 
Categoría de sobretensión de la red eléctrica CAT II / 300 V 
Altitud ≤ 2000 m 
Categoría de medición 

Categoría de medición CAT III / 300 V 
Clasificaciones de protección 

Fuente de alimentación Clase I 
Grado de contaminación 2 
Grado de protección IP40 
Caso Plástico a prueba de impactos / portátil 
Comunicación 

USB 2,0 USB estándar tipo B 
Bluetooth  Especificación v4.2 BR/EDR y BLE 
CEM 

Emisión Clase B (grupo 1) 
Inmunidad Entorno industrial 
Condiciones de referencia 

Rango de temperatura de referencia 15 °C … 35 °C 
Rango de humedad de referencia 35 % … 65 % HR 
Condiciones de funcionamiento 

Manejo Uso en exteriores 
Rango de temperatura de trabajo -10 °C … +40 °C 
Humedad relativa máxima 85 % HR (0 °C … 40 °C), sin condensación
Condiciones de almacenamiento 

Rango de temperatura -20 °C … +60 °C 
Humedad relativa máxima 90 % HR (-10 °C … +40 °C) 

80 % HR (40 °C … 60 °C) 

General 

Dimensiones (ancho×alto×fondo)  50 cm x 25 cm x 41 cm 
Peso  16,2 kg 
Normas de comunicación 

CHAdeMO Versiones 0.9.1 y superior 
CCS (DC) ISO 15118-1 o DIN SPEC 70121 
ISO de forma predeterminada, si no, DIN 

CCS (AC) EN 61851-1 nivel bajo 
Batería EV simulada 

Tensión 280 V a 310 V 
Corriente de carga  Cca 4,9 A a 300 V 
Resistencia de entrada 

DC+/DC-  24 MΩ 
DC+/PE, DC-/PE ≥ 200 MΩ

Kit estándar A 1732
•	 Equipo A 1732 DC EVSE
•	 Cable de prueba A 1781, gris/verde/marrón, 1,5 m,  

0,75 mm2, CAT IV
•	 Cable de alimentación A 1493, 2 m, 3 x 1,5 mm2

•	 A 1727 Cable USB, tipo A/B


