
FUNCIONES DE MEDICIÓN

•	 Medición de resistencia de aislamiento;
•	 Medición de resistencia del aislamiento de 

tensión de paso;
•	 Prueba de tensión de resistencia;
•	 Prueba de diagnóstico (PI, DD, DAR);
•	 Trazado de la gráfica R(t);
•	 Medición de capacitancia;
•	 Medición de tensión;
•	 Medición de frecuencia.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

•	 Rango de medición de hasta 10 TΩ. 
•	 Amplio rango de tensiones de prueba DC: desde 

250 V hasta 5000 V en pasos de 25 V.
•	 Tensión de resistencia: prueba de aislamiento 

con tensión de prueba de rampa programable 
desde 250 V hasta 5 kV y corriente umbral 
programable.

•	 Tensión de paso: medición de resistencia del 
aislamiento de tensión con cinco tensiones de 
prueba discretas ajustadas proporcionalmente y 
temporizador programable por pasos.

•	 Pruebas automatizadas: Cálculos de PI, DD, DAR 
con ajuste de rango de resistencia automatizado. 
Todos los datos se muestran durante una 
medición independiente. 

•	 Terminal de prueba de protección: para la 
eliminación de corrientes de fuga superficiales 
potenciales.

•	 Búsqueda de fallos: las funciones de prueba 
de tensión de paso y de tensión de resistencia 
totalmente programables ayudan a diagnosticar 
fallos en el aislamiento.

•	 Gráfica R(t): posibilidad de trazar gráficas de 
resistencia en tiempo real frente al tiempo para 
ilustrar gráficamente la respuesta de un material 
a una tensión de prueba aplicada.

•	 Temporizador integrado: temporizador 
programable desde 1 s hasta 100 min.

•	 Descarga automática del objeto de prueba tras 
finalizar la medición.

•	 Prueba rápida: Fuente de corriente de 5 mA para 
una recarga rápida de la carga capacitiva.

•	 Precisión: los filtros de rechazo de ruido 
seleccionables y los cables de prueba 
apantallados incluidos en un kit estándar 
garantizan una medición precisa.

•	 Seguridad: protección contra alta tensión CAT 
IV / 600 V.

•	 Cargador integrado y pilas recargables: el 
instrumento cuenta con un cargador integrado e 
incluye un kit de pilas NiMH recargables. 

•	 Portátil: diseño ligero de 3 kg con asas de 
transporte y correa para el hombro.

www.metrel.si

Comprobadores de aislamiento en alta tensión
MI 3201 TeraOhm 5 kV Plus

El comprobador de aislamiento 
MI 3201 TeraOhm 5 kV Plus 
es un instrumento portátil 
destinado a medir la resistencia 
de aislamiento utilizando altas 
tensiones de prueba de DC 
de hasta 5 kV. TeraOhm 5 kV 
Plus permite mediciones de la 
resistencia de aislamiento de 
hasta 10 TΩ, pruebas de tensión 
de paso, pruebas de tensión de 
resistencia, cálculos de PI, DD y 
DAR, y medición de capacitancia. 
La pantalla LCD de gran tamaño 
permite mostrar la gráfica R(t) 
en tiempo real. Los resultados se 
pueden almacenar y descargar 
a un ordenador a través de una 
conexión USB con la ayuda del 
software opcional HVLink PRO. 
Este instrumento de alta calidad, 
así como los cables de prueba 
apantallados y los accesorios 
de calidad incluidos en el kit 
estándar, permiten realizar 
las pruebas de aislamiento de 
manera rápida y eficaz.

APLICACIÓN

•	 Pruebas de la resistencia de 
aislamiento de 
maquinaria rotativa, cables, 
transformadores, generadores de AT, 
descargadores de sobretensiones;

•	 Pruebas y mantenimiento periódicos 
de la línea de producción;

•	 Solución de problemas y análisis 
de todo tipo de problemas de 
aislamiento;

•	 Pruebas de diagnóstico.

NORMAS

Funcionalidad
•	 IEC/EN 61557-2
Compatibilidad electromagnética
•	 EN 61326 clase B
Seguridad
•	 EN 61010-1; 
•	 EN 61010-031;
•	 EN 61010-2-34
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Foto Referencia Descripción del accesorio

A 1822 BLK 2M5 Cable de prueba 
apantallado de 10 kV 
con pinza grande negra 
de prueba de AT

A 1822 BLK 3M

A 1822 BLK 5M

A 1822 BLK 10M

A 1822 BLK 15M

A 1823 RED 2M5 Cable de prueba 
apantallado de 10 kV 
con pinza grande roja 
de prueba de AT

A 1823 RED 3M

A 1823 RED 5M

A 1823 RED 10M

A 1823 RED 15M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit estándar MI 3201
•	 Instrumento TeraOhm 5 kV Plus
•	 Funda flexible de transporte pequeña
•	 Cable de red
•	 Cable de prueba apantallado de 10 kV con 

sonda, negro, 2 m 
•	 Cable de prueba apantallado de 10 kV con 

sonda, rojo, 2 m
•	 Pinza de cocodrilo de 10 kV, 2 uds. (negro, rojo)
•	 Cable de protección, verde, 2 m
•	 Pinza de cocodrilo, verde
•	 6 pilas recargables de NiMH de 1,2 V, tipo C
•	 Certificado de calibración
•	 Manual de instrucciones

¡Atención! Las fotografías contenidas en este catálogo pueden diferir levemente del aspecto de los 
instrumentos en el momento de la entrega. Reservado el derecho a introducir cambios técnicos sin previo aviso.

METREL D.O.O.
Equipos de prueba y medición
Ljubljanska 77, SI-1354 Horjul, Eslovenia
Tel. +386 (0)1 75 58 200, Fax +386 (0)1 75 49 226
metrel@metrel.si, www.metrel.si

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

Resistencia de aislamiento 5 kΩ … 999 kΩ
1,00 MΩ … 9,99 MΩ
10,0 MΩ … 99,9 MΩ
100 MΩ … 999 MΩ
1,00 GΩ … 9,99 GΩ
10,0 GΩ … 99,9 GΩ
100 GΩ … 999 GΩ
1,00 TΩ … 10,00 TΩ  

1 kΩ
10 kΩ
100 kΩ
1 MΩ
10 MΩ
100 MΩ
1 GΩ
10 GΩ

±(5 % de la lectura + 3 dígitos)
±(5 % de la lectura + 3 dígitos)
±(5 % de la lectura + 3 dígitos)
±(5 % de la lectura + 3 dígitos)
±(5 % de la lectura + 3 dígitos)
±(5 % de la lectura + 3 dígitos)
±(5 % de la lectura + 3 dígitos)
±(15 % de la lectura + 3 dígitos)

Tensión de prueba  0 V … 5500 V 1 V ±(3 % de la lectura + 3 V)

Corriente de fuga de aislamiento 0,00 nA … 9,99 nA
10,0 nA … 99,9 nA 
100 nA … 999 nA
1,00 µA … 9,99 µA
10,0 µA … 99,9 µA
100 µA … 999 µA
1,00 mA … 5,50 mA

0,01 nA
0,1 nA
1 nA
10 nA
100 nA
1 µA
10 µA

±(5 % de la lectura + 0,05 nA)

Relación de absorción dieléctrica 
(DAR)

0,01… 9,99
10,0… 100,0

0,01
0,1

±(5 % de la lectura + 2 dígitos) 
±5 % de la lectura

Índice de polarización (PI) 0,01… 9,99
10,0… 100,0

0,01
0,1

±(5 % de la lectura + 2 dígitos) 
±5 % de la lectura

Descarga dieléctrica (DD) 0,01… 9,99
10,0… 100,0

0,01
0,1

±(5 % de la lectura + 2 dígitos) 
±5 % de la lectura

Tensión de AC/DC 0 V … 600 V 1 V ±(3 % de la lectura + 4 V)

Frecuencia 45,0 Hz … 65,0 Hz 0,1 Hz ±0,2 Hz

Capacitancia 0,0 nF … 99,9 nF
100 nF … 999 nF
1,00 µF … 50,00 µF

0,1 nF
1 nF
10 nF

±(5 % de la lectura + 4 nF) 

Fuente de alimentación 6 pilas recargables de NiMH de 1,2 V, tipo C

Pantalla Pantalla LCD de matriz de 160 x 116 puntos, con retroiluminación

Categoría de sobretensión CAT IV / 600 V

Clase de protección Doble aislamiento 

Puerto COM USB

Dimensiones 310 x 130 x 250 mm

Peso 3 kg

Foto Referencia Descripción del 
accesorio

A 1386 Punta de prueba 
para mediciones de 
tensión, 5 kV, roja

A 1387 Punta de prueba 
para mediciones de 
tensión, 5 kV, negra

A 1046 Pila NiMH de 1,2 V, 
tipo C, 6 uds.

S 2036 Pinza de cocodrilo 
para AT, 2 uds. (rojo 
y negro)

S 2058 Placas de prueba de 
aislamiento

A 1740 Caja de calibración 
5kV

A 1271 Funda de 
transporte (S)

Foto Referencia Descripción del accesorio

A 1807 2M Cable de prueba 
apantallado de 10 kV, 
rojo, HVXA 1807 3M

A 1807 5M

A 1807 8M

A 1807 10M 

A 1807 15M 

A 1808 2M Cable de prueba 
apantallado de 10 kV, 
negro, HVXA 1808 3M

A 1808 5M

A 1808 8M

A 1808 10M 

A 1808 15M 

A 1806 2M Cable de prueba 1000 V 
CATIII, verde, HVX

A 1806 2M5

A 1806 3M

A 1806 5M

A 1806 10M 

A 1806 15M 


