
combinación con A 1422): todos los modelos 
de OmegaGT XA son compatibles con la 
comprobación del equipo de soldadura según 
la IEC/EN 60974-4.

•	 Memoria grande: compatible con tarjetas 
de memoria microSD, tarjeta de 8 GB 
ya integrada en el instrumento, aunque 
puede expandirse a 32 GB.

•	 Software Metrel ES Manager para PC: 
permite la creación de estructuras de 
pruebas, AUTOSEQUENCE® definidas por el 
usuario, informes de pruebas profesionales 
y transferencia de datos para su archivado.

•	 Software aMESM Android: permite la 
lectura de códigos QR y la subida de 
AUTOSEQUENCE® predefinidas por el 
usuario.

APLICACIONES

•	 Comprobación de equipos eléctricos 
portátiles.

•	 Comprobación de equipos eléctricos fijos ya 
instalados.

•	 Comprobación de equipo eléctrico médico.
•	Comprobación de equipo eléctrico 

trifásico.
•	Comprobación de equipo eléctrico de 

soldadura.
•	Comprobación de cuadros portátiles con 

interruptores PRCD integrados.
•	Comprobación de cables de extensión 

con interruptores PRCD integrados.

www.metrel.si

Comprobadores PAT
MI 3360 OmegaGT XA 

La nueva serie de OmegaGT XA incluye 4 
modelos del instrumento para uso profesional 
con las aplicaciones más exigentes. Todos 
ellos son compatibles con cuentas de usuario, 
por lo que varios electricistas pueden utiliza un 
solo dispositivo. Estos diferentes modelos le 
permitirán comprobar sus aparatos portátiles, 
equipos de soldadura, dispositivos médicos y 
comprobar de forma profesional dispositivos 
PRCD. Todos los instrumentos integran una 
interfaz de usuario avanzada que le permitirá 
ejecutar AUTOSEQUENCE® predefinidas 
por el usuario. Memoria de gran capacidad 
(tarjeta microSD de 8 GB) que le permite 
guardar y archivar datos de mucho tiempo. 
Todos los instrumentos están especialmente 
diseñados para comprobaciones a largo 
plazo, ya que la estructura de su memoria 
permite la búsqueda sencilla en el archivo de 
los dispositivos y la reejecución rápida de las 
comprobaciones (periódicas). Se ha trabajado 
mucho en la compatibilidad con dispositivos 
periféricos como impresoras y lectores de 
códigos de barras, de códigos QR y RFID (con 
versiones Bluetooth y con cable). Además de 
eso, todos los modelos son compatibles con el 
software para PC Metrel ES Manager.

FUNCIONES DE MEDICIÓN

•	 Inspecciones visuales.
•	 Prueba de fusible.
•	 Continuidad /Resistencia de tierra protectora 200 mA. 
•	 Continuidad /Resistencia de tierra protectora 10 A, 25 A 

(25 A, H, M, modelos solo).
•	 Resistencia de aislamiento (Riso, Riso-S);
•	 Corriente de subfuga, Corriente de fuga de sustitución - S.
•	 Corriente de fuga diferencial.
•	 Corriente de fuga de PE.
•	 Corriente de fuga de contacto.
•	 Resistencia de aislamiento, IEC/EN 62353.
•	 Corriente de fuga de contacto, IEC/EN 62353.
•	 Fuga de equipo (directa, diferencial, alterna), IEC/EN 62353.
•	 Fuga de piezas aplicadas (directa, alterna),  

IEC/EN 62353.
•	 Resistencia al aislamiento (opción A 1422),  

IEC/EN 60974-4.
•	 Fuga del circuito de soldadura (opción A 1422), IEC/EN 

60974-4.
•	 Fuga primaria (opción A 1422), IEC/EN 60974-4.
•	 Tensión sin carga (opción A 1422),  

IEC/EN 60974-4.
•	 Potencia (P, S, Q, PF, THDu, THDi, CosØ, I, U,).
•	 Prueba PRCD, (2 polos, 3 polos, K/Di (varistor), S - 3 polos).
•	 Prueba con sonda PRCD PE, prueba con conductor abierto 

PRCD, prueba con conductor PE (PRCD).
•	 Prueba RCD (tipo A, AC, B, B+, F).
•	 Prueba flash (1500V, 3000V);
•	 Polaridad/Prueba de polaridad activa.
•	 Pinza amperimétrica (con opción A 1283). 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

•	 Pantalla táctil: pantalla táctil a color de alta resolución, 

TFT de 4,3 pulgadas. 
•	 Doble manipulación: el teclado y la pantalla táctil 

permiten al usuario controlar el instrumento como 
desee.

•	 AUTOSEQUENCE® predefinidas: habilitar al usuario la 
ejecución sencilla y rápida de la secuencia de pruebas 
para el dispositivo seleccionado.

•	 Lea el código y pruebe: Sistema QR y código de barras 
para etiquetado en combinación con AUTOSEQUENCE® 
que habilita al usuario pruebas rápidas y sencillas de 
dispositivos eléctricos.

•	 Grupos de comprobación: los instrumentos cuentan con 
filtros incorporados en función de su área de aplicación 
que permite al usuario seleccionar sin complicaciones 
las secuencias de pruebas necesarias.

•	 Compatible con comprobación PRCD: compatible con 
todo tipo de PRCD, incluyendo de 2 polos, 3 polos, K/Di 
(varistor), S (3 polos) y comprobación con sonda PE.

•	 Compatible con comprobación RCD: todos los 
instrumentos son compatibles con comprobaciones de 
RCD tipo A, AC, B, B+ y F.

•	 Comprobación de fusibles: el instrumento tiene un 
módulo de comprobación especial e integrado para la 
comprobación rápida de todo tipo de fusibles.

•	 Dispositivos con cable rígido: los instrumentos cuentan 
con terminales de prueba integrados que permiten al 
usuario comprobar fácilmente dispositivos con cables 
rígidos.

•	 Comprobación de alto voltaje (solo para MI 3360 F): 
el instrumento permite la medición de la resistencia 
de aislamiento que tiene que realizarse tras las 
reparaciones o mantenimiento de dispositivos eléctricos.

•	 Comprobación de dispositivos médicos (solo MI 
3360 M): el instrumento permite la comprobación de 
dispositivos médicos según la IEC/EN 62353.

•	 Comprobación del equipo de soldadura (solo en 
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DATOS TÉCNICOS

Continuidad / Resistencia de tierra protectora Continuidad 200mA, (10 A, 25 A, solo en los modelos: MI 3360 25 A, MI 3360 M, MI 3360 F)

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

R 0,00 Ω … 19,99 Ω 0,01 Ω ± (2 % de lectura + 2 D)

20,0 Ω … 99,9 Ω 0,1 Ω ± 3 % de lectura

100,0 Ω … 199,9 Ω 0,1 Ω ± 5 % de lectura

200 Ω … 999 Ω 1 Ω Indicativo

Resistencia de aislamiento (Riso, Riso-S) Resistencia de aislamiento, Resistencia de aislamiento –S (250 V, 500 V)

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

Riso
Riso-S

0,00 MΩ … 19,99 MΩ 0,01 MΩ ± (3 % de lectura + 2 D)

20,0 MΩ … 99,9 MΩ 0,1 MΩ ± 5 % de lectura

100,0 MΩ … 199,9 MΩ 0,1 MΩ ± 10 % de lectura

Corriente de fuga de sustitución (Isub, Isub-S) Tensión en circuito abierto (230V CA,110V CA)

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

Isub
Isub-S

0,00 mA … 1,99 mA 0,01 mA ± (3 % de lectura + 3 D)

2,00 mA … 19,99 mA 0,01 mA ± 5 % de lectura

Corriente de fuga diferencial

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

Idiff 0,000 mA … 1,999 mA 1 µA ± (3 % de lectura + 3 D)

2,00 mA … 19,99 mA 0,01 mA ± 5 % de lectura

Corriente de fuga de PE

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

Ipe 0,000 mA … 1,999 mA 1 µA ± (3 % de lectura + 3 D)

2,00 mA … 19,99 mA 0,01 mA ± 5 % de lectura

Corriente de fuga de contacto

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

Itou 0,000 mA … 1,999 mA 1 µA ± (3 % de lectura + 3 D)

2,00 mA … 19,99 mA 0,01 mA ± 5 % de lectura

Ipe+Ifi

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

Ipe 0.000 mA … 1.999 mA 1 µA ±(3 % de lectura + 3 D)

2.00 mA … 19.99 mA 0.01 mA ±(5 % de lectura)

Corriente de fuga diferencial

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

Idiff 0.000 mA … 1.999 mA 1 µA ±(3 % de lectura + 3 D)

2.00 mA … 19.99 mA 0.01 mA ±(5 % de lectura)

Ifi

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

Ifi 0.00 mA … 1.99 mA 0.01 mA ±(3 % de lectura+ 3 D)

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

Ipe+Ifi / Idiff+Ifi 0.000 mA … 1.999 mA 1 µA Valores calculados

2.00 mA … 19.99 mA 0.01 mA

Itouch+Ifi

Corriente de fuga de contacto

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

Itou 0.000 A … 1.999 mA 1 µA ±(3 % de lectura + 3 D)

2.00 mA … 19.99 mA 0.01 mA ±(5 % de lectura)

Ifi

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

Ifi 0.00 mA … 1.99 mA 0.01 mA ±(3 % de lectura + 3 D)

Itouch+Ifi

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

Itou+Ifi 0.000 mA … 1.999 mA 1 µA Valores calculados

2.00 mA … 19.99 mA 0.01 mA



Potencia (activa) a Idiff / Ipe / Itou

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

P 0 W … 999 W 1 W ±(5 % de lectura + 5 D)

1.00 kW … 3.70 kW 10 W ± 5 % de lectura

Potencia
Potencia (activa)

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

P 0 W … 999 W 1 W ±(5 % de lectura + 5 D)

1.00 kW … 3.70 kW 10 W ± 5 % de lectura

Potencia (aparente)

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

S 0 VA … 999 VA 1 VA ±(5 % de lectura + 5 D)

1.00 kVA … 3.70 kVA 10 VA ± 5 % de lectura

Potencia (reactiva)

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

Q ±(0 VAr … 999) VAr 1 VAr ±(5 % de lectura + 5 D)

±(1.00 kVAr … 3.70) kVAr 10 VAr ± 5 % de lectura
Factor de potencia

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

PF 0.00i … 1.00i
0.00c … 1.00c

0.01 ±(5 % de lectura + 5 D)

Distorsión armónica total (tensión)

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

THDU 0.0 % … 99.9 % 0.1 % ±(5 % de lectura + 5 D)

Distorsión armónica total (corriente)

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

THDI 0.00 A … 16.00 A 0.01 A ±(3 % de lectura + 5 D)

Coseno fi

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

Cos FI 0.00i … 1.00i
0.00c … 1.00c

0.01 ±(5 % de lectura + 5 D)

Corriente

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

I 0.00 A … 16.00 A 0.01 A ±(3 % de lectura + 5 D)

Tensión

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

U 0.0 V … 199.9 V 0.1 V ±(3 % de lectura + 10 D)

200 V … 264 V 1 V ±3 % de lectura

Prueba (P)RCD (tipo RCD: AC, A, F, B, B+), corriente de prueba (10 mA, 15 mA, 30 mA) / corriente de prueba (100 mA, 300 mA con: A 1322, A 1422) Tiempo de disparo

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

tΔN 0 ms … 300 ms (999 ms*) (½xIΔN) 1 ms ±3 ms

0 ms … 300 ms (IΔN) 1 ms ±3 ms

0 ms … 40 ms (5xIΔN) 1 ms ±3 ms
*Según la norma AS/NZS 3017

Corriente de disparo

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

IΔ 0.2xIΔN … 2.2xIΔN 0.05xIΔN ±0.1xIΔN

Tensión de contacto (solo prueba RCD)

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

Uc 0.0 V … 19.9 V 0.1 V (-0 % / +15 %) de lectura + 10 D

20.0 V … 99.9 V 0.1 V (-0 % / +15 %) de lectura

Pruebas PRCD adicionales de conductor PE (tipo = 2 polos, 3 polos, S(3 polos))

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

Riso
Riso-S

0.00 Ω … 19.99 Ω 0.01 Ω ±(2 % de lectura + 2 D)

20.0 Ω … 99.9 Ω 0.1 Ω ±3 % de lectura

100.0 Ω … 199.9 Ω 0.1 Ω ±5 % de lectura

200 Ω … 999 Ω 1 Ω indicative



Conductor de PE (tipo = K/ Di (varistor)). Se aplica tensión entre las conexiones de PE del PRCD-K. Se indica PASA si se dispara el PRCD. 
PRCD con conductor abierto, la tensión de red se aplica a la toma de prueba de la red. Desconexión de las conexiones L, N y PE desde el interior del instrumento. Se indica 
PASA si se dispara el PRCD.
Prueba de la sonda PE del PRCD, la tensión de red se aplica a la toma de prueba de la red. Un voltaje seguro lo suficientemente alto para activar el circuito de protección en el 
PRCD se aplica al terminal P/S.
Polaridad: tensión de prueba (normal) < 50 V / Tensión de prueba (activa) tensión de red

Corriente de la pinza: corriente RMS con pinza amperimétrica 1000:1.

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

I
Idiff
Ipe

0.10 mA … 9.99 mA 0.01 mA ±(5 % de lectura + 10 digits)

10.0 mA … 99.9 mA 0.1 mA ±(5 % de lectura + 5 digits)

100 mA … 999 mA 1 mA ±(5 % de lectura + 5 digits)

1.00 A … 9.99 A 0.01 A ±(5 % de lectura + 5 digits)

10.0 A … 24.9 A 0.1 A ±(5 % de lectura + 5 digits)
No se considera el transformador de corriente.
No se considera el rango de frecuencia de la pinza amperimétrica.

Prueba flash (1500V, 3000V), corriente CA (aparente) 

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

I 0.00 mA … 2.50 mA 0.01 mA *(5 % de lectura + 5 D)

Tensión de circuito abierto: 1500 V, 3000 V (-0/+5%) @ 115 V, 230 V /  Corriente de cortocircuito:  < 3.5 mA

Riso 500 V Equipo médico

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

Riso 0.00 MΩ … 19.99 MΩ 0.01 MΩ ±(3 % de lectura + 2 D)

20.0 MΩ … 199.9 MΩ 0.1 MΩ ±5 % de lectura
Tensión de salida

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

Um 0 V … 600 V 1 V ±(3 % de lectura + 2 D)

Corriente de fuga de equipos, equipos electromédicos (directa, diferencial, alternativa)

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

Ieq 0.000 mA … 1.999 mA 1 µA ±(3 % de lectura + 3 D)

2.00 mA … 19.99 mA 0.01 mA ±(5 % de lectura)
Ulpe (directa, diferencial, alternativa)

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

Ulpe 0 V … 299 V 1 V ±(2 % de lectura + 2 D)

Potencia (directa, diferencial)

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

P 0 W … 999 W 1 W ±(5 % de lectura + 5 D)

1.00 kW … 3.70 kW 10 W ±5 % de lectura

Corriente de fuga de partes aplicadas, equipos electromédicos (directa, alternativa)

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

Iap 0.000 mA … 1.999 mA 1 µA ±(3 % de lectura + 3 D)

2.00 mA … 19.99 mA 0.01 mA ±(5 % de lectura)

Ulpe (directa, alterna)

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

Uap 0 V … 299 V 1 V ±(2 % de lectura + 2 D)

Potencia (directa)

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

P 0 W … 999 W 1 W ±(5 % de lectura + 5 D)

1.00 kW … 3.70 kW 10 W ±5 % de lectura

Corriente de contacto (equipo médico)

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

Itou 0.000 mA … 1.999 mA 1 µA ±(3 % de lectura + 3 D)

2.00 mA … 19.99 mA 0.01 mA ±(5 % de lectura)

Ulpe (directa)

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

Ulpe 0 V … 299 V 1 V ±(2 % de lectura + 2 D)



¿POR QUÉ DISPOSITIVOS PORTÁTILES PARA LAS PRUEBAS?

Cada vez es más necesario comprobar tanto dispositivos portátiles como fijos, ya que cada vez contamos 
con más dispositivos como unidades de aire acondicionado, secadores de mano, calefactores eléctricos 
y muchos otros similares. Pero, debido al uso frecuente, los riesgos de fallos mecánicos y eléctricos se 
incrementan. La legislación actual establece, por tanto, que todos los dispositivos destinados a uso 
público se comprueben periódicamente para determinar su seguridad. Si están dañados, pueden causar 
fuego e incluso la muerte por electrocución.

Hemos diseñado cuatro modelos diferentes de nuestro MI 3360 OmegaGT XA para diferentes 
aplicaciones de comprobación y mayor flexibilidad para el usuario.

Potencia (directa)

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

P 0 W … 999 W 1 W ±(5 % de lectura + 5 D)

1.00 kW … 3.70 kW 10 W ± 5 % de lectura

Fuga al paciente

Corriente de contacto

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

Ip 0.000 mA … 1.999 mA 1 µA ±(3 % de lectura + 3 D)

2.00 mA … 19.99 mA 0.01 mA ±(5 % de lectura)

Potencia (directa) 

FUNCIÓN Rango de medición Resolución Precisión

P 0 W … 999 W 1 W ±(5 % de lectura + 5 D)

1.00 kW … 3.70 kW 10 W ±(5 % de lectura)

DATOS GENERALES
Alimentación de corriente
Tensión de suministro, frecuencia			   110 V / 230 V CA, 50 Hz / 60 Hz
Carga máx. 					     10 A continua, 16 A duración corta, 1,5 kW motor
Categoría de sobretensión de la alimentación de corriente	 CAT II / 300 V
Altitud						      ≤ 2000 m

Categorías de medición
Instrumento:					     Cat II / 300 V
Toma de prueba:					     Cat II / 300 V
Cable de prueba de la clavija:				    Cat II / 300 V

Clasificación de protección 
Grado de protección					     IP 40 / IP 20 (clavija de prueba de la alimentación)
Pantalla						      A color TFT, 4,3 pulgadas, 480 x 272 píxeles
Pantalla táctil					     Capacitiva

Comunicación 
Memoria						      Depende del tamaño de la tarjeta microSD
Interfaces RS232					     2
USB 2.0						      USB tipo B estándar
Bluetooth						      Clase 2
Dimensiones (a×h×p):					    31 cm × 13 cm × 25 cm
Peso						      6,1 kg

Condiciones de funcionamiento
Rango de temperatura de trabajo:			   0 °C … +40 °C
Humedad relativa máxima:				    85 % HR (0 °C … 40 °C), sin condensación

NORMATIVA
Funcionalidad
•	 IEC 62368-1;
•	 IEC 60601;
•	 EN 50699;
•	 EN 50678;
•	 VDE 0701-0702;
•	 NEN 3140;
•	 AS/NZS 3760;
•	 IET COP 5th Ed.;
•	 IEC/EN 62353 (VDE 0751);
•	 IEC/EN 60974-4 (VDE 0544-4)

Seguridad:
•	 EN 61010-1
•	 EN 61010-2-030
•	 EN 61010-031
•	 EN 61010-2-032
•	 EN 61557 

Compatibilidad electromagnética (EMC):
•	 EN 61326-1



INSTRUMENTOS COMPATIBLES INFORMACIÓN DE PEDIDO

KIT ESTÁNDAR

MI 3360
•	 Instrumento MI 3360 (25A, M, F) OmegaGT XA
•	 Bolsa para accessorios
•	 Sonda de prueba flash (solo con MI 3360 F)
•	 Punta de cocodrilo, roja (solo con MI 3360 F)
•	 Punta de cocodrilo, negra
•	 Cable de prueba IEC, 2 m
•	 Cable de prueba, negro
•	 Punta de prueba, negro
•	 Cable de alimentación
•	 Cable USB
•	 Certificado de calibración
•	 Manual de instrucciones abreviado
•	 CD con manual de instrucciones (versión 

completa)
•	 Software para PC Metrel ES Manager 

BÁSICO*
 

* Puede descargar totalmente gratis el programa 
Metrel ES Manager del servidor web de Metrel. 
Licencia.

Foto Referencia Descripción del accesorio

A 1322 Active 3-phase Adapter

A 1422 Active 3-phase Adapter Plus

A 1207 Adaptador trifásico

A 1316  Adaptador trifásico  
(CEE-Schuko 16 A)

A 1317  Adaptador trifásico  
(CEE-Schuko 32 A)

A 1388 Adaptador Schuko/ Schuko

A 1389 Adaptador CEE 5-P 16A / CEE 5-P

A 1390 Adaptador CEE 5-P 32A / CEE 5-P

A 1579 Pinza de corriente de fuga

ACCESORIOS OPCIONALES

Función de medición MI 3360 MI 3360 25A MI 3360 M MI 3360 F
Inspecciones visuales • • • •

Prueba de fusible • • • •

Continuidad // Resistencia de tierra protectora 200 mA • • • •

Continuidad // Resistencia de tierra protectora 10 A, 25 A • • •

Resistencia de aislamiento (Riso, Riso-S), • • • •

Corriente de fuga de sustitución, corriente de fuga de sustitución - S • • • •

Corriente de fuga diferencial • • • •

Corriente de fuga de PE • • • •

Corriente de fuga de contacto • • • •

Polaridad / Prueba de polaridad activa • • • •

Fuga al paciente • • • •

Corriente de contacto • • • •

Corriente de fuga producida por una entrada flotante (Itou + IFI) • • • •

Corriente de fuga producida por una entrada flotante (IPE + IFI) • • • •

Potencia (P, S, Q, FP, THDu, THDi, CosO, I, U) • • • •

Fugas y potencia (P, Itou, Idiff, S, Q, FP, THDi, THDu, CosO, I, U) • • • •

P-RCD, (2 polos, 3 polos, K/Di (varistor), S (3 polos)) • • • •

Prueba de sonda PE PRCD, prueba de conductor abierto, prueba  
de conductor PE

• • • •

Prueba RCD (tipo A, AC, B, B+, F) • • • •

Prueba de arco (1500 V, 3000 V) •

Resistencia de aislamiento, IEC/EN 62353 •

Corriente de fuga por contacto, IEC/EN 62353, IEC 60601 •

Fuga de equipos (directa, diferencial, alternativa) IEC/EN 62353 •

Fuga de partes aplicadas (directa, alternativa), IEC/EN 62353 •

Fuga al paciente (IpME), IEC/EN 62353, IEC 60601 •

Resistencia de aislamiento (opcional A 1422), IEC/EN 60974-4 • • • •

Fuga del circuito de soldadura (opcional A 1422), IEC/EN 60974-4 • • • •

Fuga primaria (opcional A 1422), IEC/EN 60974-4 • • • •

Tensión sin carga (opcional A 1422), IEC/EN 60974-4 • • • •

Pinza de corriente (con A 1579 opcional) • • • •

Inspecciones funcionales • • • •

Notas:
•		  en combinación con accesorios opcionales,
IEC/EN 60974-4	 mediciones compatibles solo con adaptador trifásico A 1422
Fuga de corriente de la pinza	 mediciones compatibles solo con pinzas opcionales A 1579

Foto Referencia Descripción del accesorio

A 1488 Impresora BT Able (funciona con 
batería o red)

S 2062 Impresora de etiquetas BT 
(funciona con red eléctrica)

A 1653 QR / Escáner código de barras 
(Bluetooth)

A 1550 Funda de transporte (XXL)

SW 1304 aMESM Android

P 1101 Metrel ES Manager (Licencia)

¡Atención! Las fotografías contenidas en este catálogo pueden diferir levemente del aspecto de los 
instrumentos en el momento de la entrega. Reservado el derecho a introducir cambios técnicos sin previo aviso.
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