
Software
SW 0803 MPVision

CARACTERÍSTICAS CLAVE

•	 Descarga de datos local y remota. A través de 
USB y Ethernet o de cualquier otro puerto de 
comunicaciones.

•	 Interfaz fácil de usar: amplio rango de botones 
rápidos. Posibilidad de personalizar el entorno 
arrastrando y cambiando el tamaño de las 
pestañas de las ventanas.

•	 Estructura: los datos descargados se 
organizan en una estructura de árbol similar a 
la del Explorador de Windows.

•	 Filtrado de datos: en una estructura se puede 
realizar mediante el filtro rápido.

•	 Vistas: dependiendo del tipo de registro 

seleccionado, hay diferentes vistas disponibles 
(vista de información de registro, vista de 
gráfico de tendencias, vista de tabla, vista de 
eventos, vista de mapa de calor de armónicos, 
etc.)

•	 Zoom del gráfico: el gráfico se puede ampliar 
en función del rango de valores seleccionado 
en una tabla.

•	 Exportación de los resultados de las pruebas: 
permite filtrar los resultados y exportarlos a 
otros programas (MS Excel, MS Word, .csv, 
.txt).

•	 Creación de mapas de calor de armónicos para 
tensiones y corrientes.

•	 Informes: generación automática de informes 

de pruebas a partir de las vistas y 
datos seleccionados con gráficos 
adjuntos de acuerdo con normas 
específicas/especificación nacional, 
como: EN 50160, IEEE 519, Código 
de Red, informe personalizado.

•	 Actualización de software: 
MPVision comprueba si hay nuevas 
versiones de la aplicación y descarga 
las actualizaciones desde Internet si 
es necesario.

INSTRUMENTOS ADMITIDOS

•	 Analizador de potencia MI 2992

El software MPVision para PC 
es una plataforma versátil para 
descargar y analizar los datos 
registrados, y generar informes 
detallados de las pruebas 
de calidad del suministro. 
Ofrece un conjunto completo 
de funciones para evaluar en 
profundidad los fenómenos 
de calidad del suministro, 
comparar datos y elaborar 
informes complejos. Diseñado 
para funcionar a la perfección 
con los analizadores de calidad 
de suministro de nueva 
generación de Metrel, permite 
la transferencia de datos tanto 
local como remota, así como el 
control remoto de instrumentos 
para una máxima flexibilidad y 
eficiencia.
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¡Atención! Las fotografías contenidas en este catálogo pueden diferir levemente del aspecto de los instrumentos en el 
momento de la entrega. Reservado el derecho a introducir cambios técnicos sin previo aviso.
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